
    

                  Choszczno, dnia 4 listopada 2016 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO
1.Nazwa i adres Zamawiającego.

Powiatowy Urząd Pracy w Choszcznie ul. Dąbrowszczaków 13a 73-200 Choszczno, NIP: 594-123-16-16, REGON 210038879, zwany dalej „Zamawiającym”.

2.Tryb udzielania zamówienia.

Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2016 r., poz. 1020 ze zm.) na podstawie art. 4 pkt 8 ww. ustawy.

Postępowanie jest prowadzone z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, równego traktowania, jawności i przejrzystości, a także przy dołożeniu przez  osoby przeprowadzające postępowanie wszelkich starań w celu zachowania obiektywizmu oraz bezstronności  przy wyborze Wykonawcy dostaw lub usług.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od niniejszego postępowania bez wyłonienia Wykonawcy i bez podawania przyczyn.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Potencjalni Wykonawcy nie będą uprawnieni do występowania z jakimikolwiek roszczeniami pieniężnymi lub niepieniężnymi wobec Wykonawcy w związku niniejszym zapytaniem ofertowym, w tym z tytułu poniesionych przez nich kosztów i szkód, w szczególności w przypadku odstąpienia przez niego od postępowania lub wyboru innego Wykonawcy.

3.Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa  sprzętu komputerowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Choszcznie. 
	Lp.1
	Ilość:  szt.1
	Serwer

	Wymagania minimalne

	Procesory
	Dwa procesory min. czterordzeniowe klasy x86 dedykowane do pracy z zaoferowanym serwerem umożliwiające osiągnięcie wyniku min. 376 punktów w teście SPECint_rate_base2006 dostępnym na stronie www.spec.org w konfiguracji dwuprocesorowej.

	Pamięć RAM
	Minimum 64 GB pamięci RAM o częstotliwości taktowania minimum 2400MHz

	Płyta główna
	Z możliwością instalacji minimum dwóch fizycznych procesorów, posiadająca minimum 12 slotów na pamięci z możliwością zainstalowania do minimum 384GB pamięci RAM, możliwe zabezpieczenia pamięci: ECC, SDDC, Memory Mirroring Rank Sparing, SBEC. Płyta główna zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona trwale jego znakiem firmowym.

	Sloty PCI Express
	Funkcjonujące sloty PCI Express:
- minimum sześć slotów PCI Express, wszystkie sloty pełnej wysokości, z czego min. dwa sloty x16 PCIe Gen3. 

W każdym przypadku opis slotu dotyczy jego przepustowości, a nie tylko długości.

	Wbudowane porty
	Minimum 8 portów USB z czego min. 2 w technologii 3.0 (porty nie mogą zostać osiągnięte poprzez stosowanie dodatkowych adapterów, przejściówek oraz kart rozszerzeń) RS-232, VGA D-Sub.

	Karta graficzna
	Zintegrowana karta graficzna, umożliwiająca wyświetlanie obrazu w rozdzielczości minimum 1280x1024 pikseli.

	Interfejsy sieciowe
	Minimum dwa interfejsy sieciowe 1Gb/s Ethernet ze złączami BaseT nie zajmujące żadnego z dostępnych slotów PCI Express oraz złącz USB.

	Kontroler pamięci masowej
	Sprzętowy kontroler dyskowy, umożliwiający obsługę dysków z prędkościami transferu 3, 6, 12 Gb/s;  umożliwiający skonfigurowanie na wewnętrznej pamięci dyskowej zabezpieczeń RAID: 0, 1, 5, 10, 50.

	Wewnętrzna pamięć masowa
	Możliwość instalacji wewnętrznej pamięci masowej typu Hot Plug 15k RPM, możliwość instalacji dysków twardych typu: SATA, NearLine SAS, SAS, SSD oraz SED dostępnych w ofercie producenta serwera.

Zainstalowane min.:

2 dyski twarde o pojemności 1TB NearLine SAS 12Gb/s 7.2K rpm

Możliwość instalacji dodatkowej wewnętrznej pamięci masowej typu flash, dedykowanej dla hypervisora wirtualizacyjnego, umożliwiającej konfigurację zabezpieczenia typu "mirror" lub RAID 1 z poziomu BIOS serwera, rozwiązanie nie może powodować zmniejszenia ilości minimalnej ilości wewnętrznej pamięci masowej w serwerze.

	Napęd optyczny
	Wbudowany wewnętrzny napęd optyczny umożliwiający odczyt i zapis nośników DVD

	Diagnostyka i bezpieczeństwo
	· Elektroniczny panel informacyjny  umieszczony na froncie obudowy, umożliwiający wyświetlenie informacji o stanie procesora, pamięci, dysków, BIOS’u, zasilaniu oraz temperaturze, adresach MAC kart sieciowych, numerze serwisowym serwera, aktualnym zużyciu energii, nazwie serwera, modelu serwera.

· Fabryczne oznaczenie urządzenia, wykonane  przez producenta serwera informujące Zamawiającego m.in. o numerze serwisowym serwera, pełnej nazwie podmiotu Zamawiającego, modelu serwera; gwarantujące Zamawiającemu dostawę nowego, nieużywanego i nie  pochodzącego z innych projektów sprzętu.

· Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą.

· Fizyczne zabezpieczenie dedykowane przez producenta serwera uniemożliwiające wyjęcie dysków twardych umieszczonych na froncie obudowy przez nieuprawnionych użytkowników.

	System Operacyjny
	Brak zainstalowanego fabrycznie systemu operacyjnego.

	Chłodzenie i zasilanie
	System musi zapewniać sprawną wentylację wszystkich podzespołów zamontowanych w obudowie.
Dwa redundantne zasilacze Hot Plug o mocy maks. 750 Wat każdy.

	Zarządzanie
	Niezależna od zainstalowanego systemu operacyjnego, zintegrowana z płytą główną lub jako dodatkowa karta rozszerzeń (Zamawiający dopuszcza zastosowanie karty instalowanej w slocie PCI Express jednak nie może ona powodować zmniejszenia minimalnej ilości wymaganych slotów w serwerze),  posiadająca minimalną funkcjonalność :

· komunikacja poprzez interfejs RJ45

· podstawowe zarządzanie serwerem poprzez protokół IPMI 2.0, SNMP, VLAN tagging

· wbudowana diagnostyka

· wbudowane narzędzia do instalacji systemów operacyjnych

· dostęp poprzez interfejs graficzny Web karty oraz z linii poleceń

· monitorowanie zasilania oraz zużycia energii przez serwer w czasie rzeczywistym z możliwością graficznej prezentacji

· lokalna oraz zdalna konfiguracja serwera

· wsparcie dla IPv4 i IPv6

· zapis zrzutu ekranu z ostatniej awarii

· możliwość zarządzania poprzez bezpośrednie podłączenie kablem do dedykowanego złącza USB

· integracja z Active Directory

Możliwość rozbudowy funkcjonalności karty o automatyczne przywracanie ustawień serwera, kart sieciowych, BIOS, wersji firmware w przypadku awarii i wymiany któregoś z komponentów z dedykowanej pamięci flash (w tym kontrolera RAID, kart sieciowych, płyty głównej).

	Gwarancja
	Trzy lata gwarancji realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii w trybie 24x7x365 poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta.

Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzację producenta serwera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty.
Oświadczenie producenta serwera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty.
Możliwość telefonicznego i elektronicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta oraz poprzez stronę internetową producenta lub jego przedstawiciela.
Dokumentacja dostarczona wraz z serwerem dostępna w języku polskim lub angielskim.
Możliwość sprawdzenia statusu gwarancji poprzez stronę producenta podając unikatowy numer urządzenia, oraz pobieranie najnowszych uaktualnień mikrokodu oraz sterowników  nawet w przypadku wygaśnięcia gwarancji serwera.

	Certyfikaty
	Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą  ISO-9001 oraz ISO-14001 (dokumenty załączyć do oferty).
Serwer musi posiadać deklarację CE (dokument załączyć do oferty).
Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows” dla systemów Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2.
Zgodność z wirtualizatorami Citrix, Vmware vSphere, Microsoft Hyper-V.
Zgodność z systemami SUSE Linux Enterprise Server, RedHat Enterprise Linux, Citrix XenServer, VMware vSphere.


	Lp.2
	Ilość:  szt.12
	Komputer PC

	Wymagania minimalne

	Zastosowanie
	Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna.

	Wydajność obliczeniowa
	SYSmark® 2014 PerformanceTest :

- SM 2014 Overall RRating – co najmniej wynik 1465 punktów,

- Office Productivity – co najmniej wynik 1024 punktów,

- Media Creation – co najmniej wynik 1620 punktów,

- Data/Financial Analysis – co najmniej wynik 1599 punktów,

Wymagane testy wydajnościowe wykonawca musi przeprowadzić na automatycznych ustawieniach konfiguratora dołączonego przez firmę BAPCO i przy natywnej rozdzielczości wyświetlacza oraz włączonych wszystkich urządzaniach. Nie dopuszcza się stosowanie overclokingu, oprogramowania wspomagającego pochodzącego z innego źródła niż fabrycznie zainstalowane oprogramowanie przez producenta, ingerowania w  ustawieniach BIOS ( tzn. wyłączanie urządzeń stanowiących pełną konfigurację) jak również w samym środowisku systemu (tzn. zmniejszanie rozdzielczości, jasności i kontrastu itp.). 
Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzonych wszystkich wymaganych testów Oferent musi dostarczyć Zamawiającemu oprogramowanie testujące, komputer do testu oraz dokładny opis metodyki przeprowadzonego testu wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego.

	Procesor
	Procesor wielordzeniowy ze zintegrowaną grafiką, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 7000 punktów , załączyć do oferty wyniki przeprowadzonego testu.

	Pamięć RAM
	8GB (1x8GB) DDR3 1600MHz non-ECC możliwość rozbudowy do min 16GB, min. 1 slot wolny.

	Płyta główna
	Wbudowane porty: 

· min. 1 x HDMI

· min. 1 x DisplayPort v1.1a;

· min. 8 portów USB wyprowadzonych na zewnątrz komputera w tym min 4 porty USB 3.0; min. 4 porty z przodu obudowy w tym 2 porty USB 3.0 i 4 portów na tylnim panelu w tym min 2 porty USB 3.0, wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.

· Na przednim panelu min 1 port audio tzw. combo ( słuchawka/mikrofon) na tylnym panelu min. 1 port Line-out

· Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika),  

Płyta główna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta komputera, trwale oznaczona na etapie produkcji logiem producenta oferowanej jednostki  dedykowana dla danego urządzenia; wyposażona w:
· min  1 złącza PCI Express x16 Gen.3, 

· min. 3 wolne złącza PCI Epress x 1,  

· min. 2 złącza DIMM z obsługą do 16GB DDR3 pamięci RAM, 

· min. 3  złącza SATA w tym 1 szt SATA 3.0.

Klawiatura USB w układzie polski programisty.
Mysz optyczna USB z dwoma klawiszami oraz rolką (scroll). 

Nagrywarka DVD +/-RW o prędkości min. 8x .
Dołączony nośnik ze sterownikami.

	Karta graficzna
	Grafika zintegrowana z procesorem powinna umożliwiać pracę dwumonitorową  z wsparciem DirectX 11.1, OpenGL 4.0, OpenCL 1.2; pamięć współdzielona z pamięcią RAM,dynamicznie przydzielana.

	Wyposażenie multimedialne
	Min 24-bitowa Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition,  wewnętrzny głośnik 2W w obudowie komputera.

	Dysk twardy
	Min. 500 GB SATA 7200 obr./min

	Obudowa
	Typu Mini Tower z obsługą kart PCI Express tylko o pełnym profilu, wyposażona w min. 1 kieszeń wewnętrzną dedykowaną dla dysku twardego. 

Napęd optyczny w dedykowanej wnęce zewnętrznej slim.

Obudowa powinna fabrycznie umożliwiać montaż min 1 szt. dysku 2,5” lub dysku 3,5”.
Zasilacz o mocy max. 240W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min. 92% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 50% oraz o efektywności min. 89% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 100%. 

Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać na demontaż kart rozszerzeń, napędu optycznego i dysków twardych  bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów, śrub motylkowych, śrub radełkowych).

Obudowa w jednostce centralnej musi być dodatkowo zabezpieczona dwoma wkrętami, możliwość odkręcenia bez konieczności użycia narzędzi oraz powinna posiadać czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzająco – diagnostycznym Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki).

Każdy komputer powinien być oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszonym na obudowie, oraz musi być wpisany na stałe w BIOS.

	Wirtualizacja
	Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w  BIOS systemu.

	System operacyjny
	Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Professional + nośnik, klucz licencyjny Windows 10 Professional musi być zapisany trwale w BIOS i umożliwiać instalację systemu operacyjnego na podstawie dołączonego nośnika bezpośrednio z wbudowanego napędu lub zdalnie bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego. Oferowany dostarczony system jak i również przy reinstalacji nie może wymagać aktywacji klucza licencyjnego za pośrednictwem telefonu i internetu Microsoft Windows 10 Professional (64-bit), 

	Oprogramowanie
	Microsoft Office 2016 Pro PL

	Wymagane normy i certyfikaty
	Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu).
Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty.)

Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram.
Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 6.0 lub dołączony do oferty certyfikat potwierdzony przez producenta.
Wymagany wpis dotyczący oferowanego komputera w  internetowym katalogu http://www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov – dopuszcza się wydruk ze strony internetowej.

	BIOS
	BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI, wyprodukowany przez producenta komputera, zawierający logo producenta komputera lub nazwę producenta komputera lub nazwę modelu oferowanego komputera.Pełna obsługa BIOS za pomocą klawiatury i myszy.

Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: 

wersji BIOS, nr seryjnym komputera, specjalny kod serwisowy, 

dacie wyprodukowania komputera, dacie wysyłki komputera z fabryki, włączonej lub  wyłączonej funkcji aktualizacji BIOS, ilości zainstalowanej pamięci RAM, ilości dostępnej pamięci RAM, 
[ dostępna pamięć RAM po odjęciu obszaru pamięci RAM dla zintegrowanego układu graficznego w BIOS ], prędkości zainstalowanych pamięci RAM, aktywnym kanale – dual channel, technologii wykonania pamięci, sposobie obsadzeniu slotów pamięci z rozbiciem na wielkości pamięci i banki : DIIMM 1, DIMM 2, typie zainstalowanego procesora, ilości rdzeni zainstalowanego procesora, numerze ID procesora nadawanego przez producenta procesora, typowej prędkości zainstalowanego procesora, minimalnej osiąganej prędkości zainstalowanego procesora,

maksymalnej  osiąganej prędkości zainstalowanego procesora, pamięci cache L2 zainstalowanego procesora, pamięci cache L3 zainstalowanego procesora, czy zainstalowany procesor wykorzystuje technologię HT (wielowątkowość), czy procesor jest wykonany w technologii 64-bit, obsadzeniu slotów dla kart rozszerzeń na płycie głównej, pojemności zainstalowanego lub zainstalowanych dysków twardych, o wszystkich urządzeniach podpiętych do dostępnych na płycie głównej portów SATA oraz M SATA, rodzajach napędów optycznych, MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej, zintegrowanym układzie graficznym, kontrolerze audio.

Funkcja blokowania wejścia do  BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS).

Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń.

Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych,  ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego, możliwość ustawienia hasła użytkownika umożliwiającego uruchomienie komputera (zabezpieczenie przed nieautoryzowanym uruchomieniem) oraz uprawniającego do samodzielnej zmiany tego hasła przez użytkownika (bez możliwości zmiany innych parametrów konfiguracji BIOS) przy jednoczesnym zdefiniowanym haśle administratora i/lub zdefiniowanym haśle dla dysku Twardego. Użytkownik po wpisaniu swojego hasła jest wstanie jedynie zmienić hasło dla dysku twardego.

Możliwość wyłączenia/włączenia karty sieciowej,  z funkcją PXE. 

Możliwość włączenia/wyłączenia portu szeregowego oraz zmianę przerwania IRQ z dokładnym adresem poprzez zmianę portu z COM1 na COM2, COM3, COM4.

Możliwość włączenia/wyłączenia kontrolera SATA.

Możliwość włączenia/wyłączenia technologii raportowania i zgłaszania błędu zainstalowanego dysku twardego podczas uruchamiania systemu, technologia ta jest analizą samokontrolną.

Możliwość włączenia/wyłączenia kontrolera audio, możliwość łączenia/wyłączenia układu TPM. Możliwość włączenia/wyłączenia czujnika otwarcia obudowy.

Możliwość ustawienia czujnika obudowy w tryb cichy  - nie informuje użytkownika o otwarciu obudowy ( dźwiękiem i komunikatem ) ale zapisuje log operacji.

Możliwość ręcznego zdefiniowania zapotrzebowania na ilość rdzeni procesora dla aplikacji a w szczególności dla starszych, mających problemy z nowymi procesorami, wymagane min. dwa tryby : - aktywny jeden rdzeń - aktywne dwa rdzenie.

Możliwość ręcznego włączenia/wyłączenia funkcji, która pozwalająca na dynamiczną zmianę wartości mnożnika i napięcia [funkcja związana z architekturą procesora, nie dopuszcza się overclokingu,  zaimplementowana na stałe w BIOS ale aktywna przy procesorze w pełni wspierającym).
Możliwość ręcznego włączenia/wyłączenia funkcji uśpienia procesora dla systemu operacyjnego w trybie bezczynności w celu zwiększenia oszczędności energii [funkcja zaimplementowana na stałe w BIOS ale aktywna przy procesorze w pełni wspierającym].

Możliwość ręcznego włączenia/wyłączenia funkcji procesora, która automatycznie zwiększa taktowanie procesora, gdy komputerowi potrzebna jest wyższa prędkość obliczeniowa [funkcja zaimplementowana na stałe w BIOS ale aktywna przy procesorze w pełni wspierającym].

Możliwość ręcznego włączenia/wyłączenia funkcji procesora, która automatycznie zwiększa wydajność obliczeń prowadzonych równolegle [funkcja zaimplementowana na stałe w BIOS ale aktywna przy procesorze w pełni wspierającym].

Możliwość przypisania w BIOS numeru nadawanego przez Administratora/Użytkownika oraz możliwość weryfikacji tego numeru w oprogramowaniu diagnostyczno-zarządzającym.

Możliwość włączenia/wyłączenia stanu opcji zasilania po uprzedniej utracie, przywrócenie systemu do ostatniego stanu zasilania. 

Możliwość ręcznego włączenia trybu obrotu wentylatora na pełnych obrotach, automatycznie zostaje wyłączony sterownik wentylatora który pobiera dane środowiskowe za pomocą czujników termicznych.

Możliwość włączenia/wyłączenia wzbudzania komputera za pośrednictwem portów USB.
Możliwość włączania/wyłączania funkcji Wake on Lane. Możliwość ustawienia funkcji Wake on Lane w trybach : - wzbudzanie tylko po sieci LAN, - wzbudzanie tylko po sieci LAN z funkcją PXE boot. Możliwość włączenia/wyłączenia trybu Fastboot. Możliwość ustawienia trybu Fastboot w opcji :

- minimalnej – następuje skrócony czas rozruchu komputera z pominięciem pełnej weryfikacji inicjalizacji konfiguracji sprzętowej;

- gruntownej -  podczas rozruchu komputera następuje pełna weryfikacja i inicjalizacja konfiguracji sprzętowej.
Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych  włączenia lub wyłączenia Virtual Machine Monitor (VMM). Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne. Funkcja zbierania i zapisywania logów. Możliwość przeglądania i kasowania zdarzeń przebiegu procedury POST. Funkcja ta obejmuje datę i godzinę zdarzeń oraz kody wizualnego systemu diagnostycznego LED. 

Oferowany BIOS musi posiadać poza swoją wewnętrzną strukturą menu szybkiego boot’owania, które umożliwia min. :

- uruchamianie z system zainstalowanego na HDD;
- uruchamianie systemy z urządzeń zewnętrznych typu HDD-USB, USB Pendrive, CDRW-USB;
- uruchamianie systemu z serwera za pośrednictwem zintegrowanej karty sieciowej;
- uruchamianie systemu z karty SD (funkcja aktywna automatycznie po zainstalowaniu karty SD w czytniku [ w przypadku zainstalowania czytnika kart w komputerze ];
- uruchomienie graficznego systemu diagnostycznego;
- wejścia do BIOS;
- upgrade BIOS bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego;
- zmiany sposobu boot’owania z Legacy na UEFI lub z UEFI na Legacy bez konieczności wchodzenia do BIOS.

Możliwość wyłączania portów USB w tym:

- wszystkich portów USB 2.0 i 3.0,
- tylko portów USB  znajdujących się na przednim panelu obudowy, 

- tylko portów USB  znajdujących się na tylnym panelu obudowy.

- tylko tylnych portów USB 2.0, porty USB 3.0 na panelu tylnym aktywne,

- wszystkich portów  USB

- pojedynczo.


	Bezpieczeństwo
	Zaimplementowany w BIOS  system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika dostępny z poziomu szybkiego menu boot’owania, umożliwiający jednoczesne przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego. System opatrzony min. o funkcjonalność :

· sprawdzenie Master Boot Record na gotowość do uruchomienia oferowanego systemu operacyjnego
· test procesora [ min. cache ]

· test pamięci
· test wentylatora dla procesora i dodatkowego wentylatora [ w przypadku zamontowania ]

· test podłączonych kabli

· test magistrali PCIe

· test podłączonego wyświetlacza

· test napędu optycznego 

· test portów USB  


· test dysku twardego

· test podłączonych kabli
· test podłączonego głośnika.
Czujnik otwarcia obudowy musi zbierać logi i zapisywać je w BIOS.

	Wsparcie  techniczne producenta
	Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.

Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta komputera realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – do oferty należy dołączyć link strony.

	Gwarancja
	3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta.
Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. Gwarancja musi musi oferować przez cały okres :

· usługi serwisowe świadczone w miejscu instalacji urządzenia oraz możliwość szybkiego zgłaszania usterek przez portal internetowy;
· dostępność wsparcia technicznego przez 24 godziny 7 dni w tygodniu przez cały rok (w języku polskim w dni robocze);
· dostęp do portalu technicznego producenta, który umożliwi zamawianie części zamiennych i/lub wizyt technika serwisowego, mający na celu przyśpieszenie i procesu diagnostyki i skrócenia czasu usunięcia usterki;
· szybkie wsparcie telefoniczne świadczone przez wyszkolonych inżynierów; 

· w przypadku wystąpienia usterki wsparcie techniczne ma rozwiązywać problemy z fabrycznie zainstalowanym oprogramowaniem;
· w przypadku wystąpienia usterki wymagana jest natychmiastowa reakcja wsparcia technicznego (diagnostyka zaraz po wystąpieniu awarii).
W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego – wymagane jest dołączenie do oferty oświadczenia podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu o spełnieniu tego warunku.

Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2008 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty.

Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta – wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Producenta potwierdzonego, że serwis będzie realizowany przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta lub bezpośrednio.


	Lp.3
	Ilość:  szt.12
	Monitor LCD 19”

	Wymagania minimalne

	Przekątna ekranu
	19” 

	Technologia wykonania
	Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matryca TFT

	Rodzaj podświetlenia
	LED

	Rozdzielczość maksymalna
	1280x1024 przy 60Hz

	Kontrast
	min. 1000:1; dynamiczny 4000000:1

	Jasność
	min. 250 cd/m2

	Czas reakcji matrycy(maksymalnie)
	6 ms (gray to gray - FAST)

8ms (gray to gray – NORMAL)

	Kąt widzenia
	pion:   178 poziom: 178 stopni

	Gniazda wejścia/wyjścia
(minimalnie)
	1x 15-stykowe złącze D-Sub, 

1x HDMI (v1.4), 

1x złącze DisplayPort (v1.2)

2 x USB 3.0 (na bocznej ściance monitora)

1 USB 3.0 port - upstream

2 x USB 2.0 ports (w tylnej obudowie monitora)

	Podstawa
	Możliwość ustawienia wysokości, kąta nachylenia i obrotu w pionie i poziomie.

	Głośniki
	Przypinana od spodu monitora listwa dźwiękowa.

	Wymagane certyfikaty
	ISO 13406-2 lub ISO 9241, EPEAT Gold, Energy Star

Monitor musi się znajdować na stronie TCO :

http://tco.brightly.se/pls/nvp/!tco_search

	Gwarancja
	3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta, Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego.


	Lp.4
	Ilość:  szt.5
	Lokalna drukarka laserowa A4

	Wymagania minimalne

	Technologia druku
	Druk laserowy

	Pamięć
	min. 128 MB

	Porty
	USB 2.0, karta sieciowa Gigabit Ethernet

	Wyświetlacz
	Graficzny LCD

	Jakość druku
	do 1200x1200 dpi

	Nominalna prędkość druku
	nie mniej niż 38 str/min

	Gramatura papieru
	60-175 g/m2

	Normatywne obciążenie miesięczne
	nie mniej niż 80 000 str/mies.

	Podajnik papieru
	Standardowy podajnik na 250 arkuszy, podajnik uniwersalny na 100 arkuszy.

	Pojemność odbiornika papieru
	min.150 arkuszy

	Sterowniki i oprogramowanie
	Sterowniki, program instalacyjny dla systemów: MS Windows 10,8,7 ( 32-bit i 64-bit)

	Obsługiwane języki
	PCL 5, PCL6, PS

	Druk dwustronny (dupleks)
	automatyczny

	Obsługiwane formaty papieru
	A4, A5, A6, B5

	Gwarancja
	min. 12  miesięcy

	Wymagane certyfikaty
	Certyfikat ISO 9001 lub równoważny dla producenta drukarki.


	Lp.5
	Ilość:  szt.10
	Pendrive

	Wymagania minimalne

	Pojemność
	min.16 GB

	Interfejs
	USB 2.0

	Maks. prędkość  odczytu
	min. 22 MB/s

	Maks. prędkość  zapisu
	min. 10 MB/s

	Obsługiwane systemy
	Windows XP/7/8/10

	Gwarancja
	min. 12 miesięcy


4.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

6.Termin lub okres wykonania zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego z dowozem do siedziby Zamawiającego  do dnia 12 grudnia 2016 r.
7.Warunki udziału w postępowaniu. 

7.1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:

· nie podlegają wykluczeniu;
· prowadzą działalność handlową sprzętem komputerowym wraz z urządzeniami peryferyjnymi a także oprogramowaniem komputerowym;
· dysponują odpowiednim potencjałem technicznym  oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 

7.2 Oferowany sprzęt powinien spełniać wymagania określone w pkt. 3 niniejszego zapytania ofertowego.
8.Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu Wykonawca złoży wraz  z formularzem oferty oświadczenie o spełnianiu warunków udziałów w postępowaniu, stanowiące załącznik  nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

9.Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest: Justyna Głuszczak Tel: 95 765 70 91 w.37.
10.Termin związania ofertą:  20 (dwadzieścia) dni od ostatecznego terminu składania ofert.

11. Opis sposobu przygotowania oferty. 

1) Oferta winna obejmować całość zamówienia, być sporządzona pisemnie zgodnie z formularzem oferty stanowiącym załącznik nr 1 w języku polskim czytelną i trwałą  techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

2) Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej, opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

3) Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

4) Ofertę należy złożyć w kopercie opisanej następująco:

Kopertę należy zaadresować:

Powiatowy Urząd Pracy

ul. Dąbrowszczków 13 a

73-200 Choszczno

Z dopiskiem:

„Oferta na dostawę sprzętu komputerowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Choszcznie”

„Nie otwierać przed dniem 17 listopada 2016 r. , do godz.1230 „

Koperta oprócz opisu jw., winna zawierać nazwę i adres Wykonawcy.

W przypadku podpisywania oferty lub załączników przez pełnomocnika, pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy powinno być dołączone do oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 
Dokumenty, będące załącznikami do oferty powinny być przedłożone w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy  w postępowaniu. 

Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Każdy Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty.

12. Miejsce i termin składania ofert.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj.  Powiatowy Urząd Pracy z siedzibą w Choszcznie,                  ul. Dąbrowszczaków 13a, 73-200 Choszczno, I piętro, Sekretariat,  w nieprzekraczalnym terminie do 17 listopada 2016 roku godzina 12.00.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
13. Opis sposobu obliczania ceny.

Oferta powinna zawierać cenę dostawy sprzętu komputerowego.
Cena oferty będzie obejmowała wszelkie koszty, które mogą wyniknąć w związku z zakupem zgodnie                      z warunkami umowy. 
Cena oferty brutto będzie podana w złotych polskich (PLN) cyfrowo i słownie.  

14. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował  przy wyborze ofert wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

Zamawiający podda ocenie oferty Wykonawców spełniające wymagania zgodnie z następującymi kryteriami:

Cena oferty brutto – 100 % 

     


                            Cena oferty brutto najkorzystniejszej 

Liczba punktów w danym kryterium =  ---------------------------------------------------------- x 100                                                 





                Cena brutto oferty badanej 
Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę o największej  liczbie punktów. Zamawiający zaokrągli wynik do dwóch miejsc po przecinku.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w zapytaniu ofertowym i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o kryteria wyboru podane                       w zapytaniu ofertowym, a zaoferowana kwota mieści się w kwocie posiadanej przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia.

15. Informacje o  formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.

Informacje o wynikach postępowania zostaną umieszczone na na stronie internetowej pod adresem http://choszczno.praca.gov.pl
Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę, którego oferta została wybrana o terminie i miejscu zawarcia umowy.

16. Wykaz załączników będących integralną częścią zapytania ofertowego.

Załącznik nr  1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy
Załącznik nr 3 – Wzór umowy

Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie internetowej pod adresem http://choszczno.praca.gov.pl od dnia 4 listopada 2016 r. 
ZATWIERDZAM:      
 

